
WAGNER 
DYSESORTIMENT
•	 Meget bredt anvendelsesområde
•	 Forskellige teknologier: Airless-, AirCoat-, HVLP- og sprøjtepudsdyser
•	 Pålidelige og holdbare

                            WAGNER DYSESORTIMENT



1. Airless 2SpeedTip dyser
To dyser i én

WAGNERS innovative vendedyse kombinerer to  
dysekerner i en dyse. Man drejer bare dysen til den 
passende dysestørrelse. Du kan derfor tilpasse dysen til 
den aktuelle overflade og spare tid. Farvemarkeringen på 
dysen viser, hvilket pistolfilter, du skal bruge.

•	 Større fleksibilitet på byggepladsen og på værkstedet

•	 Optimal tilpasning til sprøjtemateriale og overflade

•	 Let at montere: Opdater din Airless pistol med 2-i-1 
teknikken.

Dyse 1 - store flader
Bred sprøjtevifte og stor dyse- 
boring. Perfekt dækkeevne,  
højeste arbejdshastighed og 
største tidsbesparelse.

Dyse 2 - beskæring
Smal sprøjtevifte og lille dyseboring. 
Bedste kontrol, minimal sprøjtetåge og 
præcis påføring. Perfekt til beskæring!

To dysekerner
To dysekerner af sinter hårdmetal 
placeret oven over hinanden giver 
dysen meget længere levetid.

Dyseskift
Skift mellem de to dysestørrelser blot 
ved at dreje dysen. Det giver større 
fleksibilitet på byggepladsen og på 
værkstedet.

Farvemarkering
Farven på indsatsen svarer til farven 
på det anbefalede pistolfilter.

Dyser - det centrale element i sprøjtningen 
Uanset hvilken sprøjtemetode du arbejder med - Airless, AirCoat, sprøjte-
pudsning med snekkepumper, HVLP eller XVLP – så har dyser og luftkapper 
en væsentlig indflydelse på overfladekvaliteten. Ud over selve pumpen 
er de centrale elementer i sprøjtningen. Her forstøves materialet og det 
bestemmes, hvor fine dråber der er i sprøjtestrålen. Alt efter dysestørrelsen 
presses der mere eller mindre materiale gennem boringen. Kun hvis du 
bruger intakte kvalitetsdyser, får du de kvalitetsoverflader, du fortjener 
som professionel håndværker.

Gå ikke på kompromis! Sats på WAGNER kvalitet fra pumpe til dyse. For kun 
når der står WAGNER udenpå, er der også WAGNER kvalitet indeni.

Fordelene kort fortalt: 
•• Der findes mange forskellige dysestørrelser, der passer til de  

utallige materialer, der findes på markedet. Du finder et stort udvalg  
i denne brochure. Vi har altid dysen til din opgave.

•• Vores dyser er perfekt afstemt efter vores pistoler. Uanset sprøjte-
teknik: Kernen passer altid til pistolens egenskaber og forstøver perfekt, 
uanset om du arbejder med højt eller lavt tryk.

•• Vores dyser har meget lang levetid. Optimal udforming og høj 
materialekvalitet samt High-Tech boring i dysekernen giver en meget 
høj sprøjtekvalitet og holdbare dyser. Hvis du går på kompromis med 
kvaliteten, skal du udskifte dyserne oftere. Så en besparelse her og nu 
bliver i sidste ende dyrere for dig.



1.2 Airless 2SpeedTip – dispersion
Bredt anvendeligt til påføring af grundere, dispersioner og brandhæmmende / korrosionsbeskyttende  materiale.  
Til førsteklasses overflader. Dyser til dispersionsmaling er gule.

Anvendelse Dysemarkering Boring 
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr.  

Dispersionsmaling D05 111/415 0.011 – 0.015 /
0.28 – 0.38

10 – 40 100 – 190 hvid 271062

D07 113/417 0.013 – 0.017 /
0.33 – 0.43

10 – 40 100 – 190 hvid 271063

D10 111/419 0.010 – 0.019 /
0.25 – 0.48

10 – 40 100 – 190 hvid 271045

D20 115/ 421 0.015 – 0.021 /
0.38 – 0.53

10 – 40 100 – 190 hvid 271046

D30 115/423 0.015 – 0.023 /
0.38 – 0.58

10 – 40 100 – 190 hvid 271047

D40 117/427 0.017 – 0.027 /
0.43 – 0.69

10 – 40 100 – 190 hvid 271048

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov

1.3 Airless 2SpeedTip – spartel

Denne dyse er særligt egnet til højviskose materialer som Airless sprøjtespartel og giver optimal påføring af materialet. 
Sparteldyser er orange.

Anvendelse Dysemarkering Boring 
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr.  

Airless sprøjtespartel S05 225/629 0.025 – 0.029 /
0.64–0.75

20 – 60 120–270 - 271064

S10 527/235 0.027 – 0.035 /
0.69–0.9

50 – 20 225–120 - 271049

S20 539/243 0.039 – 0.043 /
0.99–1.1

50 – 20 225–120 - 271050

S30 543/252 0.043 – 0.052 /
1.1–1.32

50 – 20 225–120 - 271051

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov

1.1 Airless 2SpeedTip – lak

Perfekt til alle lakeringsopgaver. Hurtigt skift mellem beskæringsarbejde og arbejde på store flader.  
Dysen giver brillante overflader - selv ved lavt tryk. 2SpeedTip lakeringsdyser er lilla.

Anvendelse Dysemarkering Boring 
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr.  

Lak L10 208/510 0.008 – 0.010 / 
0.2 – 0.25

20 – 50 120 – 225 rød 271042

L20 210/512 0.010 – 0.012 /
0.25 – 0.3

20 – 50 120 – 225 rød 271043

L30 212/514 0.012 – 0.014
0.3 – 0.36

20 – 50 120 – 225 rød 271044

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²�Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov



2. Airless  
TradeTip 3 dyser
Pålidelige og holdbare

Dysekernen er medansvarlig for kvaliteten af sprøjte- 
resultatet, da det er i kernen, at materialet spredes i en 
sprøjtestråle. TradeTip 3 dyser har ekstra lang levetid:  
Den nye dyseboring og hårdmetallegeringen reducerer 
slitagen og sørger for en konstant sprøjtevinkel. En yderli-
gere fordel er, at dysen er meget let at rengøre:  
Drej og skyl - helt uden brug af værktøj.

Medfølger gratis
Dysesæt: Når du køber en TradeTip 3 
dyse medfølger GRATIS et passende 
pistolfilter og en dobbeltpakning.

Dysevinkel
Dysevinklen bestemmer sprøjte- 
billedets bredde, her f.eks. 20°.

Vinkel
20°

300 mm
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Den ideelle afstand til objektet er altid 
ca. 300 mm.

Dysediameter
Dyseboringens diameter (her 0,017") bestemmer 
gennemstrømningshastigheden og dermed 
mængden af den maling, der skal påføres.

2.1 Airless TradeTip 3 FineFinish dyser

Fantastisk dyse til lakering af ekstra krævende overflader. Med dobbelt specialkerne, der danner den fineste forstøvning 
og giver førsteklasses overflader, også ved lavt tryk. FinieFinish dyser er lilla.

Anvendelse Dysemarkering Dyseboring  
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹) 

Pistolfilter² Art.-nr. 

Vand- og opløsnings- 
middelbaserede lakker, 
lakfarver, olier, slipmidler

208 0.008 / 0.2 20 120 rød 554208
308 0.008 / 0.2 30 150 rød 554308
408 0.008 / 0.2 40 190 rød 554408

Alkyd- og  
akryllakker

210 0.010 / 0.25 20 120 rød 554210
310 0.010 / 0.25 30 150 rød 554310
410 0.010 / 0.25 40 190 rød 554410
510 0.010 / 0.25 50 225 rød 554510

Lakker, grundere, fillere 212 0.012 / 0.3 20 120 rød 554212
312 0.012 / 0.3 30 150 rød 554312
412 0.012 / 0.3 40 190 rød 554412
512 0.012 / 0.3 50 225 rød 554512

Fillere, rustbeskyttelse 214 0.014 / 0.36 20 120 rød 554214
314 0.014 / 0.36 30 150 rød 554314
414 0.014 / 0.36 40 190 rød 554414
514 0.014 / 0.36 50 225 rød 554514

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov



2.2 Airless TradeTip 3 dyser 

Den gule standarddyse byder på et bredt anvendelsesområde fra grundere, olier og lakker op til Airless sprøjtespartel.

Anvendelse Dysemarkering Dyseboring  
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr. 

Vandbaserede og  
opløsningsmiddelholdige 
lakker og lakfarver, olier, 
slipmidler

107 0.007 / 0.18 10 100 rød 553107
207 0.007 / 0.18 20 120 rød 553207
307 0.007 / 0.18 30 150 rød 553307
407 0.007 / 0.18 40 190 rød 553407
109 0.009 / 0.23 10 100 rød 553109
209 0.009 / 0.23 20 120 rød 553209
309 0.009 / 0.23 30 150 rød 553309
409 0.009 / 0.23 40 190 rød 553409
509 0.009 / 0.23 50 225 rød 553509
609 0.009 / 0.23 60 270 rød 553609

Alkydlak, 
akryllak

111 0.011 / 0.28 10 100 rød 553111
211 0.011 / 0.28 20 120 rød 553211
311 0.011 / 0.28 30 150 rød 553311
411 0.011 / 0.28 40 190 rød 553411
511 0.011 / 0.28 50 225 rød 553511
611 0.011 / 0.28 60 270 rød 553611

Lakker, grundere, fillere 113 0.013 / 0.33 10 100 rød 553113
213 0.013 / 0.33 20 120 rød 553213
313 0.013 / 0.33 30 150 rød 553313
413 0.013 / 0.33 40 190 rød 553413
513 0.013 / 0.33 50 225 rød 553513
613 0.013 / 0.33 60 270 rød 553613
813 0.013 / 0.33 80 330 rød 553813

Fillere, rustbeskyttelse 115 0.015 / 0.38 10 100 gul 553115
215 0.015 / 0.38 20 120 gul 553215
315 0.015 / 0.38 30 150 gul 553315
415 0.015 / 0.38 40 190 gul 553415
515 0.015 / 0.38 50 225 gul 553515
615 0.015 / 0.38 60 270 gul 553615
715 0.015 / 0.38 70 300 gul 553715
815 0.015 / 0.38 80 330 gul 553815

Rustbeskyttelse,  
akrylmaling, plastmaling

117 0.017 / 0.43 10 100 gul 553117
217 0.017 / 0.43 20 120 gul 553217
317 0.017 / 0.43 30 150 gul 553317
417 0.017 / 0.43 40 190 gul 553417
517 0.017 / 0.43 50 225 gul 553517
617 0.017 / 0.43 60 270 gul 553617
717 0.017 / 0.43 70 300 gul 553717
817 0.017 / 0.43 80 330 gul 553817
219 0.019 / 0.48 20 120 hvid 553219
319 0.019 / 0.48 30 150 hvid 553319
419 0.019 / 0.48 40 190 hvid 553419
519 0.019 / 0.48 50 225 hvid 553519
619 0.019 / 0.48 60 270 hvid 553619
719 0.019 / 0.48 70 300 hvid 553719
819 0.019 / 0.48 80 330 hvid 553819
919 0.019 / 0.48 90 385 hvid 553919

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov



Anvendelse Dysemarkering Dyseboring  
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr. 

Brandhæmmende  
materiale

221 0.021 / 0.53 20 120 hvid 553221
321 0.021 / 0.53 30 150 hvid 553321
421 0.021 / 0.53 40 190 hvid 553421
521 0.021 / 0.53 50 225 hvid 553521
621 0.021 / 0.53 60 270 hvid 553621
721 0.021 / 0.53 70 300 hvid 553721
821 0.021 / 0.53 80 330 hvid 553821

Tagmaling 223 0.023 / 0.58 20 120 hvid 553223
323 0.023 / 0.58 30 150 hvid 553323
423 0.023 / 0.58 40 190 hvid 553423
523 0.023 / 0.58 50 225 hvid 553523
623 0.023 / 0.58 60 270 hvid 553623
723 0.023 / 0.58 70 300 hvid 553723
823 0.023 / 0.58 80 330 hvid 553823

Tykfilmsmaling,  
rustbeskyttelse,  
Airless sprøjtespartel

225 0.025 / 0.64 20 120 hvid 553225
325 0.025 / 0.64 30 150 hvid 553325
425 0.025 / 0.64 40 190 hvid 553425
525 0.025 / 0.64 50 225 hvid 553525
625 0.025 / 0.64 60 270 hvid 553625
725 0.025 / 0.64 70 300 hvid 553725
825 0.025 / 0.64 80 330 hvid 553825
227 0.027 / 0.69 20 120 hvid 553227
327 0.027 / 0.69 30 150 hvid 553327
427 0.027 / 0.69 40 190 hvid 553427
527 0.027 / 0.69 50 225 hvid 553527
627 0.027 / 0.69 60 270 hvid 553627
827 0.027 / 0.69 80 330 hvid 553827
229 0.029 / 0.75 20 120 hvid 553229
329 0.029 / 0.75 30 150 hvid 553329
429 0.029 / 0.75 40 190 hvid 553429
529 0.029 / 0.75 50 225 hvid 553529
629 0.029 / 0.75 60 270 hvid 553629
231 0.031 / 0.79 20 120 hvid 553231
331 0.031 / 0.79 30 150 hvid 553331
431 0.031 / 0.79 40 190 hvid 553431
531 0.031 / 0.79 50 225 hvid 553531
631 0.031 / 0.79 60 270 hvid 553631
731 0.031 / 0.79 70 300 hvid 553731
831 0.031 / 0.79 80 330 hvid 553831
233 0.033 / 0.84 20 120 hvid 553233
333 0.033 / 0.84 30 150 hvid 553333
433 0.033 / 0.84 40 190 hvid 553433
533 0.033 / 0.84 50 225 hvid 553533
633 0.033 / 0.84 60 270 hvid 553633
235 0.035 / 0.9 20 120 hvid 553235
335 0.035 / 0.9 30 150 hvid 553335
435 0.035 / 0.9 40 190 hvid 553435
535 0.035 / 0.9 50 225 hvid 553535
635 0.035 / 0.9 60 270 hvid 553635
735 0.035 / 0.9 70 300 hvid 553735
439 0.039 / 0.99 40 190 hvid 553439
539 0.039 / 0.99 50 225 hvid 553539
639 0.039 / 0.99 60 270 hvid 553639

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov



Anvendelse Dysemarkering Dyseboring  
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr. 

Heavy-duty applikationer 243 0.043 / 1.1 20 120 grøn 553243
443 0.043 / 1.1 40 190 grøn 553443
543 0.043 / 1.1 50 225 grøn 553543
643 0.043 / 1.1 60 270 grøn 553643
445 0.045 / 1.14 40 190 grøn 553445
545 0.045 / 1.14 50 225 grøn 553545
645 0.045 / 1.14 60 270 grøn 553645
451 0.051 / 1.3 40 190 grøn 553451
551 0.051 / 1.3 50 225 grøn 553551
651 0.051 / 1.3 60 270 grøn 553651
252 0.052 / 1.32 20 120 grøn 553252
455 0.055 / 1.4 40 190 grøn 553455
555 0.055 / 1.4 50 225 grøn 553555
655 0.055 / 1.4 60 270 grøn 553655
261 0.061 / 1.55 20 120 grøn 553261
461 0.061 / 1.55 40 190 grøn 553461
561 0.061 / 1.55 50 225 grøn 553561
661 0.061 / 1.55 60 270 grøn 553661
263 0.063 / 1.6 20 120 grøn 553263
463 0.063 / 1.6 40 190 grøn 553463
565 0.065 / 1.65 50 225 grøn 553565
665 0.065 / 1.65 60 270 grøn 553665
267 0.067 / 1.7 20 120 grøn 553267
467 0.067 / 1.7 40 190 grøn 553467

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov



3. Airless  
HEA ProTip dyser
High Efficiency Airless teknologi

HEA står for High Efficiency Airless, den helt nye dyse-
teknologi, der helt revolutionerer Airless sprøjtningen. 
Med HEA dyserne kan sprøjteanlæggets tryk reduceres 
betydeligt og sprøjtetågen er minimal.

Samlet overblik over alle fordelene
•	 Mindre sprøjtetåge: Det lavere sprøjtetryk medfører en 

reduktion af sprøjtetågen med op til 55% og kontrolleret  
materialeforbrug. Ud over materialebesparelsen  
reduceres behovet for afdækning, især ved  
indendørs projekter. Teknologien er mere miljøvenlig 
og skåner øjne og lunger.

•	 Maksimal kontrol: Den bløde sprøjtestråle sørger for 
bedre dækkeevne ved overlappende baner og  
forhindrer skarpe kanter. Så det er ikke nødvendigt  
at efterrulle overfladen. Det giver en enkel og let 
håndterbar teknik med "garanti for succes" også for 
uøvede brugere.

•	 Lang levetid: På grund af det robuste dysedesign i 
hårdmetal og det lave sprøjtetryk slides dysen mindre. 
Derfor kan HEA dyser bruges meget længere end  
standard Airless dyser. Levetiden på selve sprøjte- 
anlægget øges ligeledes: Det lavere sprøjtetryk slider 
mindre på systemet og dets komponenter.

•	 Overfladekvalitet: High Efficiency Airless sørger for en 
homogen og ensartet lagopbygning på alle overflader 
og giver derfor en forbedret overfladekvalitet sammen-
lignet med almindelig påføring med pensel og rulle.

•	 Arbejd uden at blive træt: Lavtrykssprøjtning giver  
mindre rekyl fra pistolen og giver derfor mere  
behageligt og mindre trættende arbejde. 

To dyseboringer direkte efter hinanden garanterer 
et perfekt sprøjtebillede - også i de lave trykområder 
kombineret med et højt materialeflow. Sprøjtetågen  
er reduceret til et minimum.

Patentanmeldt  
dobbeltdyseteknologi

For-forstøverdysen (Pre-Tip) 

Dysen (Finish-Tip)

100 bar tryk
HEA ProTip 517

150 bar tryk
Standard Airless dyse 517

HEA teknologi Standard Airless teknologi

Påføring af materiale med  
standard Airless teknologi

Påføring af materiale med  
HEA teknologi

Op til 55%  
mindre overspray!



Standarddyse til alle Airless anlæg. Passer perfekt sammen med WAGNER TradeTip 3 dyseholdere. 

Anvendelse Dysemarkering Dyseboring  
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr. 

Grundere, lakker 211 0.011 / 0.28 20 120 rød 554211
311 0.011 / 0.28 30 150 rød 554311
411 0.011 / 0.28 40 190 rød 554411
213 0.013 / 0.33 20 120 rød 554213
313 0.013 / 0.33 30 150 rød 554313
413 0.013 / 0.33 40 190 rød 554413

Grundere, lakker, 
dispersion, latexmaling

415 0.015 / 0.38 40 190 gul 554415
515 0.015 / 0.38 50 225 gul 554515
615 0.015 / 0.38 60 270 gul 554615

Lakker, latexmaling 417 0.017 / 0.43 40 190 hvid 554417
517 0.017 / 0.43 50 225 hvid 554517
617 0.017 / 0.43 60 270 hvid 554617
519 0.019 / 0.48 50 225 hvid 554519
619 0.019 / 0.48 60 270 hvid 554619
521 0.021 / 0.53 50 225 hvid 554521
621 0.021 / 0.53 60 270 hvid 554621

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov



5. Airless indstillelige fladstråledyser

Indstillelige fladstråledyser giver maksimal fleksibilitet. Både viftebredde og dyseboring kan justeres. Dysen kan derfor 
tilpasses det aktuelle materiale og emne. Med kun en dyse kan du male store overflader eller udføre beskæringsarbejde. 
Dysen er fremstillet af kvalitetsmateriale og derfor meget holdbar. Den tidsbesparende selvrengøringsfunktion er et 
ekstra plus.

Anvendelse Dysemarkering Boring i tommer/mm Viftebredde i mm¹ Art. nr. 

Lakker 15 0.005 – 0.018 / 
0.13 – 0.46

50 – 350 999057

Lakker, fillere 20 0.007 – 0.019 / 
0.18 – 0.48

50 – 500 999053

Lakker, dispersioner 28 0.011 – 0.026 / 
0.28 – 0.66

80 – 550 999054

Lakker, dispersioner, 
rustbeskyttelse

41 0.017 – 0.035 / 
0.43 – 0.88

100 – 600 999055

Maling på store flader 49 0.021 – 0.054 / 
0.53 – 1.37

100 – 400 999056

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.

4. Airless TwinTip dyser
De innovative dobbeltdyser har to dyseboringer lige oven over hinanden. Det giver et perfekt sprøjtebillede, ved lavt tryk 
men samtidig med højt materialeflow. Næsten støvfri sprøjtning. Ideelt til facadearbejde. Findes i forskellige størrelser, 
så dysen kan tilpasses den aktuelle opgave.

Anvendelse Dysemarkering Boring 
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde 
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr. 

Til indendørs brug M213 0.013 / 0.33 20 110 hvid 1009213

 Beskæringsarbejde 
(facader)

D215 0.021 / 0.53 20 100 hvid 1009215

Glatte overflader  
(inden døre)

D316 0.021 / 0.53 25 130 hvid 1009316

Ru overflader  
(inden døre),  
glatte overflader 
(facader)

D317 0.023 / 0.59 25 130 hvid 1009317

Ru overflader (facader) D319 0.027 / 0.69 25 130 hvid 1009319

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov



6. AirCoat dyser ACF 3000
Den særlige geometri og den højteknologiske slibe- og eroderingsproces giver en meget fin og homogen forstøvning 
ved lavt materialetryk. Dysen er af bestandigt hårdmetal og har derfor en lang levetid. WAGNER AirCoat dyser giver 
flotte overflader: Jævnt sprøjteresultat og meget bløde randzoner, uanset om du bruger meget eller lidt forstøverluft.

Anvendelse Dysemarkering Boring 
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr. 

Naturlakker, 
klare lakker, olier

07.10 0.007 / 0.18 10 55 rød 379107
07.20 0.007 / 0.18 20 100 rød 379207
07.40 0.007 / 0.18 40 195 rød 379407
09.20 0.009 / 0.23 20 100 rød 379209
09.30 0.009 / 0.23 30 145 rød 379309
09.40 0.009 / 0.23 40 195 rød 379409
09.50 0.009 / 0.23 50 250 rød 379509
09.60 0.009 / 0.23 60 300 rød 379609

Alkyd- og akryllakker, 
2K-lakker

11.10 0.011 / 0.28 10 55 rød 379111
11.20 0.011 / 0.28 20 100 rød 379211
11.30 0.011 / 0.28 30 145 rød 379311
11.40 0.011 / 0.28 40 195 rød 379411
11.50 0.011 / 0.28 50 250 rød 379511
11.60 0.011 / 0.28 60 300 rød 379611
11.80 0.011 / 0.28 80 400 rød 379811

Lakker, grundere, fillere 13.10 0.013 / 0.33 10 55 rød, gul 379113
13.20 0.013 / 0.33 20 100 rød, gul 379213
13.30 0.013 / 0.33 30 250 rød, gul 379313
13.40 0.013 / 0.33 40 195 rød, gul 379413
13.50 0.013 / 0.33 50 250 rød, gul 379513
13.60 0.013 / 0.33 60 300 rød, gul 379613
13.80 0.013 / 0.33 80 400 rød, gul 379813

Fillere,  
rustbeskyttelse

15.10 0.015 / 0.38 10 55 gul 379115
15.20 0.015 / 0.38 20 100 gul 379215
15.30 0.015 / 0.38 30 145 gul 379315
15.40 0.015 / 0.38 40 195 gul 379415
15.50 0.015 / 0.38 50 250 gul 379515
15.60 0.015 / 0.38 60 300 gul 379615
15.80 0.015 / 0.38 80 400 gul 379815

Rustbeskyttelse,  
akrylmaling

17.20 0.017 / 0.43 20 100 gul 379217
17.30 0.017 / 0.43 30 145 gul 379317
17.40 0.017 / 0.43 40 195 gul 379417
17.50 0.017 / 0.43 50 250 gul 379517
17.60 0.017 / 0.43 60 300 gul 379617
17.80 0.017 / 0.43 80 400 gul 379817
19.20 0.019 / 0.48 20 100 gul, hvid 379219
19.30 0.019 / 0.48 30 145 gul, hvid 379319
19.40 0.019 / 0.48 40 195 gul, hvid 379419
19.50 0.019 / 0.48 50 250 gul, hvid 379519
19.60 0.019 / 0.48 60 300 gul, hvid 379619
19.80 0.019 / 0.48 80 400 gul, hvid 379819

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov



Anvendelse Dysemarkering Boring 
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr. 

Rustbeskyttelse 21.20 0.021 / 0.53 20 100 hvid 379221
21.40 0.021 / 0.53 40 195 hvid 379421
21.50 0.021 / 0.53 50 250 hvid 379521
21.60 0.021 / 0.53 60 300 hvid 379621
21.80 0.021 / 0.53 80 400 hvid 379821
23.40 0.023 / 0.58 40 195 hvid 379423
23.60 0.023 / 0.58 60 300 hvid 379623
23.80 0.023 / 0.58 80 400 hvid 379823

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov

7. AirCoat for-forstøverdyser ACF 3000 Plus
AirCoat for-forstøverdyser giver ekstra fin forstøvning, selv ved et lavt indgangslufttryk. Det er meget vigtigt, både ved 
brug af vandbaserede og opløsningsmiddelholdige materialer. Når du bruger en for-forstøverdyse, kan du arbejde med 
mindre materiale- og luftmængde. Der er væsentligt mindre overspray og materialeforbruget falder. Sammenlignet 
med en standard AirCoat dyse bliver materialet for-forstøvet direkte ved udgangen af dysen. Resultat: En meget ensar-
tet og blød sprøjtestråle.

Anvendelse Dysemarkering Dyseboring  
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr. 

Naturlakker, klare lakker, 
olier

208 0.008/0,20 20 100 rød 321208
308 0.008/0,20 30 145 rød 321308
408 0.008/0,20 40 195 rød 321408
508 0.008/0,20 50 250 rød 321508

Alkyd- og akryllakker,  
2K-lakker

210 0.010/0,25 20 100 rød, gul 321210
310 0.010/0,25 30 145 rød, gul 321310
410 0.010/0,25 40 195 rød, gul 321410
510 0.010/0,25 50 250 rød, gul 321510
610 0.010/0,25 60 300 rød, gul 321610

Lakker, grundere, fillere 212 0.012/0,30 20 100 gul 321212
312 0.012/0,30 30 145 gul 321312
412 0.012/0,30 40 195 gul 321412
512 0.012/0,30 50 250 gul 321512
612 0.012/0,30 60 300 gul 321612
214 0.014/0,36 20 100 gul 321214
314 0.014/0,36 30 145 gul 321314
414 0.014/0,36 40 195 gul 321414
514 0.014/0,36 50 250 gul 321514
614 0.014/0,36 60 300 gul 321614

Fillere,  
rustbeskyttelse

216 0.016/0,41 20 100 gul 321216
316 0.016/0,41 30 145 gul 321316
416 0.016/0,41 40 195 gul 321416
516 0.016/0,41 50 250 gul 321516
616 0.016/0,41 60 300 gul 321616

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov



Anvendelse Dysemarkering Dyseboring  
(i tommer/mm)

Sprøjtevinkel  
(i °)

Viftebredde  
(i mm¹)

Pistolfilter² Art. nr. 

Rustbeskyttelse,  
akrylmaling

218 0.018/0,46 20 100 gul, hvid 321218
318 0.018/0,46 30 145 gul, hvid 321318
418 0.018/0,46 40 195 gul, hvid 321418
518 0.018/0,46 50 250 gul, hvid 321518
618 0.018/0,46 60 300 gul, hvid 321618

Rustbeskyttelse 320 0.020/0,51 30 145 hvid 321320
420 0.020/0,51 40 195 hvid 321420
620 0.020/0,51 60 300 hvid 321620
422 0.022/0,56 40 195 hvid 321422
622 0.022/0,56 60 300 hvid 321622

¹�Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm afstand fra emnet, 100 bar tryk og lakviskositet 20 DIN-sekunder.
²Rød: 180 masker, ekstra fin, gul: 100 masker, fin, hvid: 50 masker, middel, grøn: 30 masker, grov



Betegnelse Art. nr. 

Dyser til WSL 50/60 Dyse, d = 03 mm, 6KT.22, til WSL 50/60 261470
Dyse, d = 04 mm, 6KT.22, til WSL 50/60 261463
Dyse, d = 06 mm, 6KT.22, til WSL 50/60 261464
Dyse, d = 08 mm, 6KT.22, til WSL 50/60 261465
Dyse, d = 10 mm, 6KT.22, til WSL 50/60 261466
Dyse, d = 12 mm, 6KT.22, til WSL 50/60 261469

8. HVLP FineCoat dyser
FineCoat dyser er af robust kvalitetsmetal og har en meget rengøringsvenlig form. Den præcise dyseboring muliggør 
sammen med luftkappen en næsten støvfri sprøjtning. Til de forskellige pistoler findes der et udvalg af dyser i forskellige 
størrelser. Derfor kan der sprøjtes med mange forskellige materialer.

Betegnelse Art. nr. 

Dysesæt til FineCoat 
delbar pistol

Dysesæt til FineCoat delbar pistol, nr.  2, Ø 0.8 mm 529209
Dysesæt til FineCoat delbar pistol, nr.  3, Ø 1.3 mm 529210
Dysesæt til FineCoat delbar pistol, nr.  4, Ø 1.8 mm 529211
Dysesæt til FineCoat delbar pistol, nr.  5, Ø 2.2 mm 529212
Dysesæt til FineCoat delbar pistol, nr.  6, Ø 2.4 mm 529213
Dysesæt til FineCoat delbar pistol, nr.  7, Ø 2.6 mm 529214

Betegnelse Art. nr. 

Dysesæt til FineCoat 
pistol

Dysesæt til FineCoat pistol, nr.   1, Ø 0.5 mm 276155
Dysesæt til FineCoat pistol, nr.   2, Ø 0.8 mm 276254
Dysesæt til FineCoat pistol, nr.   3, Ø 1.3 mm 276227
Dysesæt til FineCoat pistol, nr.   4, Ø 1.8 mm 276228
Dysesæt til FineCoat pistol, nr.   5, Ø 2.2 mm 276229
Dysesæt til FineCoat pistol, nr.   6, Ø 2.5 mm 276245
Dysesæt til FineCoat pistol, nr.   7, Ø 2.7 mm 524211
Dysesæt til FineCoat pistol, nr.   8, Ø 3.0 mm 261021
Dysesæt til FineCoat pistol, nr.   9, Ø 4.0 mm 261022

Betegnelse Art. nr. 

FineCoat radiatordyse FineCoat radiatordyse RN30, kun til FineCoat pistol  (art. nr. 0277 035) 261020



9. Strukturdyser til sprøjtepudsning
De robuste strukturdyser til pudsarbejde med snekkepumper er perfekt afstemt til automatiske og pneumatiske 
sprøjtelanser. De er fremstillet af rustfrit stål i høj kvalitet og er derfor meget robuste og modstandsdygtige - også ved 
anvendelse med sprøjtepuds og andre fyldte materialer. Du kan vælge mellem forskellige størrelser, så dysen passer til 
den aktuelle opgave. Dyserne fås enkeltvis eller i sæt.

Betegnelse Art. nr. 

Strukturdyser til  
automatiske og  
pneumatiske  
sprøjtelanser

Strukturdyse, rustfrit stål, 04 mm 268779
Strukturdyse, rustfrit stål, 05 mm 348915
Strukturdyse, rustfrit stål, 06 mm 268780
Strukturdyse, rustfrit stål, 07 mm 348916
Strukturdyse, rustfrit stål, 08 mm 268781
Strukturdyse, rustfrit stål, 09 mm 348917
Strukturdyse, rustfrit stål, 10 mm 268782
Strukturdyse, rustfrit stål, 12 mm 342327
Strukturdyse, rustfrit stål, 15 mm 342328

Betegnelse Art. nr. 

Strukturdysesæt til  
automatiske og  
pneumatiske  
sprøjtelanser

Strukturdysesæt, rustfrit stål, 4/6/8/10 mm 268905

10. Underpudsdyser til sprøjtepudsning
Specielt designet til arbejde med underpuds. Dyserne gør det muligt at påføre meget store lagtykkelser.

Betegnelse Art. nr. 

Underpudsdyser til 
underpudslanser

Underpudsdyse, 14 mm 268746

Underpudsdyse, 16 mm 268747

Underpudsdyse, 18 mm 268748
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Dysetilbehør

For yderligere tilbehør kan du kontakte din WAGNER forhandler 
eller se mere i Kompas kataloget på www.wagner-group.com 
under "Håndværker - brochurer".

 07 08 09 10 11 12

02 03 04 05 0601

Rengøring / opbevaring / konservering

Så er der altid orden i tingene Art. nr.

TipClean beholder inkl. specielt rengøringsmiddel (12) 0097 108

TipClean beholder kpl. (ks. med 24 stk.) 0097 109

TipClean rengøringsmiddel (refill), 1 liter 0097 110

Dyserensenåle 0.05 - 0.50 mm, sæt à 12 stk. 8612 001

Din WAGNER forhandler:

Få 5 års WAGNER prof-garanti i stedet for 3 års standard-garanti.
Det er enestående i branchen. Registrer dit køb online på
www.wagner-group.com/prof-garanti
eller scan QR-koden med din smartphone!

Vores professionelle kvalitet  
er overbevisende. 

Illustrationer kan afvige. 

Wagner Spraytech Scandinavia A/S - Helgeshøj Alle 28 - DK-2630 Taastrup - T +45 4327 1818 - wagner@wagner-group.dk - www.wagner-group.com

AirCoat luftkapper

Perfekt luftstrøm ved ethvert materiale Art. nr.

Blå til vandbaserede materialer, inkl. omløbermøtrik (08) 0394 911

Grøn til vandbaserede og opløsningsmiddelholdige  
materialer, inkl. omløbermøtrik (09) 0394 912

Rød til opløsningsmiddelholdige materialer,  
inkl. omløbermøtrik (10) 0394 910

Omløbermøtrik komplet (11) 0394 921

AirCoat dyseforlænger (07)

Større fleksibilitet for svært tilgængelige overflader Art. nr.

AirCoat dyseforlænger, 30 cm  0394 090

Airless dyseholdere

Perfekt holder til enhver dyse Art. nr.

Fingerbeskytter til indstillelig fladstråledyse (01) 0097 294

Pakning til dysemontage 0043 052

Sæt dobbeltpakninger, 5 stk., til TradeTip 3 dyser (02) 0556 037

Dyseholder 2SpeedTip (03) 0271 065

Dyseholder TwinTip med F-gevind 11/16", for næsten støvfri 
sprøjtning (04) 1006 001

Dyseholder TwinTip med G-gevind 7/8", for næsten støvfri sprøjtning 1006 002

Dobbeltpakning til TwinTip dyseholder 1006 700

Dyseholder TradeTip 3 med  F-gevind 11/16“ (05) 0289 391

Dyseholder TradeTip 3 med G-gevind 7/8" 0289 390

Adapter, G- til F-gevind, I=7/8", U=11/16" 0553 300

Adapter, F- til G-gevind, I=11/16", U=7/8" 2389 689

Pistolfiltre (06)

Forhindrer tilstoppede dyser Art. nr.

Pistolfilter, rødt, 180 M, 0,084 mm maskestr., ekstra fint 0034 383

Pistolfilter, gult, 100 M, 0,14 mm maskestr., fint 0043 235

Pistolfilter, hvidt, 50 M, 0,31 mm maskestr., mellem 0034 377

Pistolfilter, grønt, 30 M, 0,56 mm maskestr., groft 0089 323

Fås også i 10-stk. pakninger. Få mere information på  
www.wagner-group.com


